
Clamex P-14 Flexus

Clamex P-14 Flexus
Wiederlösbarer Möbelverbinder 
mit flexiblen Positionierbolzen

Einfache 
 Ausrichtung

Vielseitige 
 Montage

Flexible Aufbau
reihenfolge

Vorteile und Eigenschaften:
– Flexible Aufbaureihenfolge – Bewegliche Positionierbolzen erlauben frei wählbare 

 Aufbaureihenfolge

– Einfache Ausrichtung – Bewegliche Positionierbolzen richten das Werkstück aus  
und halten es in Position

– Vielseitige Montage – Abgeschrägte und bewegliche Positionierbolzen erlauben  
das beidseitige Ein und Auskippen vom Werkstück

– Nachträgliches Einbauen fixer Fachböden – Fixe Fachböden oder vertikale  
Abtrennungen können in einen bereits montierten Korpus montiert werden

– Ist kompatibel mit allen Clamex P Verbinderhälften ohne Hebel – P14 ohne 
Hebel, P 10 ohne Hebel und P10 Medius ohne Hebel 
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Verbinder live erleben

Clamex P-14 Flexus Technische Daten
Grösse 64 × 13.5 × 9.7 mm 
 52 × 7.5 × 9.7 mm
Fräser Ø 100.4 × 7 × 22 mm
Material Verbinder Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Hebel Zink Druckguss 
Einbautoleranz längs ± 0 mm / radial ± 1 mm
 
Clamex P-14 Flexus  Art.Nr.
80 Paar 
300 Paar 
1000 Paar 
2000 Stück sortenrein, mit Hebel 

Wiederlösbarer Möbelverbinder 
mit flexiblen Positionierbolzen

 Möbel:  
Zwischenboden, Trennwand, Revisionsdeckel, 
 Rückwand, Nischenschrank, Möbel mit 
90°Gehrungen (z.B. geschlossener Würfel 
auf Gehrung), uvm.

Anwendungen

Möbelverbindungen:  
Eckverbindungen, Mittelwand verbindungen, 
 div.  Winkel

Trägermaterial:  
Spanplatte, MDF,  Multiplex, Weichholz, 
Hartholz etc.

Demontage Fachboden
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